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® Handbetatigter ,stapelbarer Transportwagen 

© Handbetatigter, sta pel barer Transportwagen, insbe- 
sondere Einkaufewagen, umfassend ein Fahrgestell {1}, 
Eine Schiebeeinrichtung (2), eine Warenablage (3) und 
eine im ruckwarb'gen Bereich dss Transportwagena ange- 
ordnete korbartige Warenaufnahme (4, 4"), deren Fas- 
sungsvermogen veranderbar ist, indem sie ein testate- 
hendes (12) und mtndestena ein relativ zu diesem zwi- 
schen zwei Endstellungen lageveranderba res (16, 30) Teil 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB im ruckwarb'gen 
oder im frontseitigen Bereich der Warenaufnahme (4, 4') 
ein Mitnehmer (24, 24') vorgesehen ist, der hdhenverSn- 
derbar gelagert und in einer Endstellung durch einen Arv 
schlag an einer Bewegung weg von der Mitte der Waren- 
aufnahme gehindert ist, wobef im Falle der Anordnung 
des Mitnehmers (24) im rOckwartigen Bereich der Waren- 
aufnahme (4) bei zwei fneinander gestapelten Transport- 
wagen der Mitnehmer (24) des vorderen Transportwa- 
gens in seiner Endstellung ein an dem lageveranderbaren 
■ Teil (16) der Warenaufnahme (4) des hinteren Transport- 
h wagens angeordnetes Gegenstuck (28) und im Falle der 
Anordnung des Mitnehmers (24 1 ) fm frontseitigen Bereich 
der Warenaufnahme (4') bei zwei fneinander gestapelten 
Transportwagen der Mitnehmer (24*) des hinteren Trans- 
portwagens in seiner Endstellung ein im rflckwartigen Be- 
reich des vorderen Transportwagens angeordnetes Ge- 
genstuck (28') hintergrerft. 
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Handbetatigter, . stapelbarer Transportwagen 



Die vorliegende Erfindung betrifft einen handbetatig- 
ten, stapelbaren Transportwagen, insbesondere Einkaufs- 
wagen, umfassend ein Fahrgestell, eine Schiebeeinrich- 
■tung, eine Warenablage und eine im ruckwartigen Bereich 
des Transport wagens angeordnete korbartige Warenauf nah- 
me, deren Fassungsvermogen veranderbar ist, indem sie 
ein feststehendes und mindestens ein relativ zu diesem 
zwischen zwei Endstellungen lageverSnderbares Teil auf- 
weist. 

Transportwagen der vorstehend angegebenen Art sind in 
verschiedenen Ausfuhrungen bekannt, beispielsweise aus 
der BP 683 083 Bl und der DE 29511903 Ul . Bei beiden be- 
kannten Transportwagen weist die jeweilige Warenauf nah- 
me genau ein' lageveranderbares Teil auf . Dieses ist im 
Falle der EP 683083 Bl mit dem f eststehenden Teil urn 
eine horizontale, sich quer zur Fahrtrichtung des 
Transportwagens erstreckende Achse verschwenkbar ver- 
bunden, wahrend es im Falle der DE 29511903 Ul mittels 
eines Parallelogramm-Gest&nges tnit dem f eststehenden 
Teil verbunden ist. In der Stapelstellung der Trans- 
portwagen bef inden sich die lageveranderbaren Teile der 
Warenauf nahmen jeweils in jener Endstellung, in der die 
Warenauf nahmen ihr minimales Fassungsvermdgen aufwei- 
sen. Wird ein Transportwagen aus dem Stapel entnommen, 
so kann der Benutzer bei Bedarf das Fassungsvermogen 
der Warenauf nahme vergroSern, indem er das lagever^n- 
derbare Teil der Warenauf nahme von Hand in seine andere 
Endstellung bringt. 



Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, einen Trans- 
portwagen der gattungsgemSSen Art zu schaffen, der aich 
durch eine erleichterte Handhabung auszeichnet. 

Gelost wird diese Aufgabenstellung gemaS der vorliegen- 
den Erfindung dadurch, daS im riickwartigen oder im 
f rontseitigen Bereich der Warenaufnahme ein Mitnehmer 
vorgesehen ist, der hohenver&nderbar gelagert und in 
einer Endstellung durch einen Anschlag an einer Bewe- 
gung weg von der Mitte der Warenaufnahme gehindert ist, 
wobei im Falle der Anordnung des Mitnehmers im ruckwar- 
tigen Bereich der Warenaufnahme bei zwei ineinander 
gestapelten Transportwagen der Mitnehmer des vorderen 
Transportwagens in seiner Endstellung ein an dem lage- 
ver&nderbaren Teil der Warenaufnahme des hint er en 
Transportwagens angeordnetes Gegenstilck und im Falle 
der Anordnung des Mitnehmers im f rontseitigen Bereich 
der Warenaufnahme bei zwei ineinander gestapelten 
Transportwagen der Mitnehmer des hinteren Transportwa- 
gens in seiner Endstellung ein im riickwartigen Bereich 
deB vorderen Transportwagens angeordnetes Gegenstuck 
hintergreift. Ist der hohenverSnderbar gelagerte Mit- 
nehmer im ruckwartigen Bereich der Warenaufnahme ange- 
ordnet, so 14fit er sich aus seiner Endstellung heraus 
nur in Fahrtrichtung des Transportwagens, also nach 
vorne bewegen. Demgegemlber lafit sich der h&henveran- 
derbar gelagerte Mitnehmer , sofern er im f rontseitigen 
Bereich der Warenaufnahme angeordnet ist, axis seiner 
Endstellung heraus nur entgegen der Fahrtrichtung des 
Transportwagens, also nach hint en bewegen. Indem der 
Mitnehmer in diesem Sinne in einer Endstellung durch 
ein Stutzelement an einer Bewegung weg von der Mitte 
der Warenaufnahme gehindert ist, ist er in der Lage, 
beim Heraus Ziehen eines Transportwagens nach hinten aus 



eiriem Stapel zur Vergrofierung des Fassungsvermogens der 
Warenaufnahme des dem Stapel entnommenen Transportwa- 
gens das lageveranderbare Teil von dessen Warenaufnahme 
in L&ngsr ichtung nach vorn zu bewegen. Die hohenveran- 
derbare Lagerung des Mitnehmers gestattet dabei, dafi im 
Falle der Anordnung des Mitnehmers im ruckw§rtigen Be- 
reich der Warenaufnahme beim Stapeln zweier Transport- 
wagen der Mitnehmer des vorderen Transportwagens das an 
dem lagever^nderbaren Teil der Warenaufnahme des hinte- 
ren Transportwagens angeordnete Gegenstuck bzw. im Fal- 
le der Anordnung des Mitnehmers frontseitig an der 
Warenaufnahme beim Stapeln zweier Transportwagen der 
Mitnehmer des hinteren Transportwagens das ruckwartig 
am vorderen Transportwagen angeordnete Gegenstuck hin- 
tergreifen kann, und zwar unabhangig davon, ob sich das 
lageveranderbare Teil der Warenaufnahme des hinteren 
Transportwagens beim Stapeln in seiner ersten, dem mi- 
nimal em Fassungsverm&gen der Warenaufnahme entsprechen- 
den Endstellung oder aber in seiner zweiten, dem maxi- 
mal en Fassungsvermogen der Warenaufnahme entspr^chenden 
Endstellung befindet. Durch die hohenveranderbare Lage- 
rung des Mitnehmers kann dieaer namlich dann, wenn sich 
das lageveranderbare Teil der Warenaufnahme des hinte- 
ren Transportwagens in seiner dem minimal em Fassungs- 
vermogen entsprechenden Endstellung befindet, beim 
Einschieben eines Transportwagens in einen anderen 
Transportwagen ausweichen, urn gegen Ende der Einschie- 
bebewegung das zugeordnete Gegenstuck zu hintergreif en. 
Im Ergebnis ergibt sich, dafi sich beim Herausziehen 
eines erf indungsgemafien Transportwagens nach hinten aus 
einem Stapel die Warenaufnahme des betref fenden Trans- 
portwagens selbsttatig vergrofiert. Dies erleichtert 
insbesondere solchen Personen, wie mit der Bestatigung 
der Warenaufnahme von Hand nicht vertraut sind, die 



Han.dhabung des Transportwagens . Auch verhindert es elne 
Fehlbedienung der Warenauf nahrae , aus der sich Risiken 
einer Beschadigung der Warenaufnahme und/oder einer 
Verletzung des betreffenden Benutzers des Transportwa- 
gens ergeben kdnnten. 

Nachstehend wird die vorliegende Erfindung, um deren 
Verstandnis zu erleichtern, zunSchst anhand einer der 
beiden Alternativen erl&utert, namlich bei Anordming 
des hohenveranderbar gelagerten Mitnehmers im ruckwar- 
tigen Bereich der Warenaufnahme. Weiter unten wird dann 
auf die zweite Alternative eingegangen. 

Die Richtung der Hohenveranderlichkeit des Mitnehmers 
hangt mafigeblich ab von den Gestaltungsmerkmalen der 
Warenaufnahme. Insbesondere im Falle einer Gestaltung 
der Warenaufnahme entsprechend der EP 683083 Bl ist es 
besonders zweckmaSig, wenn der Mitnehmer aus seiner 
Endstellung heraus anhebbar ist. Entsprechendes gilt, 
wie weiter unten detaillierter ausgefuhrt wird, im Fal- 
le konstruktiv anders ausgef Ohrter, nach vorn ver- 
schwenkbarer Lagerungen des lageveranderbaren Teils der 
j eweiligen Warenaufnahme . 

Eine andere bevorzugte Weiterbildung der Erfindung 
zeichnet sich dadurch aus, dafi der Mitnehmer einen urn 
eine im wesentlichen horizontale Achse verschwenkbaren 
Bugel umfaSt, der in seiner Endstellung gegenuber dem 
Schwenkgelenk nach unten vorsteht und der aus seiner 
Endstellung heraus riur nach vorn verschwenkbar ist. Auf 
diese Weise ergibt sich mit geringem Aufwand ein ver- 
laSlicher und funktionssicherer Mitnehmer, indem der 
Bftgel schwerkraftbedingt seine das Gegehstuck hinter- 
greifende Endstellung einnimmt. 
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Gemafi einer anderen bevorzugten Weiterbildung der Er- 
f indung ist vorgeeehen, dafi der Mitnehtaer mittels eines 
Befestigungselements an. dem feststehenden Teil der Wa- 
renaufnahme befestigt ist. Auf diese Weise kdnnen unab- 
hcingig von den spezif ischen Gestaltungamerkmalen des 
jeweiligen Transportwagens und unabhangig von der spe- 
zif ischen Anordnung der Warenaufnahme an dem jeweiligen 
Transportwagen fur die Herstellung des Mitnehmers 
Gleichteile eingesetzt werden, was sich in entsprechend 
geringen Herstellungskosten niederschlagt . Zudem fuhrt 
diese Befestigung des Mitnehmers zu einer die Handhab- 
barkeit des Transportwagens nicht oder allenfalls mini- 
mal storenden Posit ionierung des Mitnehmers. 

GemaS einer wiederum anderen bevorzugten Weiterbildung 
der Erf indung ist vorgesehen, daS das Gegenstuck durch 
einen im Bereich der vorderen, oberen Kante des lage- 
veranderbaren Teils der Warenaufnahme angeordneten 
Querdraht gebildet ist, Jener Querdraht kann dabei ins- 
besondere Teil eines Griffs sein, mittels dessen sich 
durch entsprechende Lageveranderung des lageveranderba- 
ren Teils der Warenaufnahme deren Fassungsvermflgen bei 
Bedarf manuell vergrofiern bzw. verkleinern laSt. 

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung des er- 
f indung sgem&fien Transportwagens we ist die Watenaufnahme 
genau ein lageveranderbares Teil auf, das um eine im 
wesentlichen horizontale, sich quer 2ur L&ngsrichtung' 
des Transportwagens erstreckende Achse verschwenkbar 
abgestGtzt ist. Insbesondere kann sich dabei das lage- 
veranderbare Teil der Warenaufnahme an dem Fahrgestell 
abstutzen, und zwar wiederum besonders bevorzugt uber 
zwei seitliche Streben. an zwei Knotenblechen, von denen 



jeweils eines einen L&ngsholm des Fahrgestells mit ei- 
nem Tr^ger der Schiebeeinrichtung verbindet. Auf diese 
Weise ergibt sich eine besonders robuste, tragfahige 
und belastbare Warenauf nahme. 

Itn Hinblick auf die Nutzbarkeit der Warenaufnahme ist 
es besonders vorteilhaf t, wenn der Bodenabschnitt des 
lageveranderbaren Tells der Warenaufnahme urn eine im 
wesentlichen horizontale Achse verschwenkbar mit dem 
Bodenabschnitt des feststehenden Teils verbunden und 
mit seiner gegenuberliegenden Kante entlang der Vorder- 
wand des lageveranderbaren Teils der Warenaufnahme ver- 
schiebbar geffthrt ist. Denn in diesem Falle kann das 
Fassungsvermogen der Warenaufnahme auch bei bereits 
beladener Warenaufnahme uneingeschrSnkt vergrofiert und 
verkleinert werden, sofern die entsprechenden Waren auf 
dem Bodenabschnitt des feststehenden Teils der Waren- 
aufnahme abgelegt sind, 

Nach der vorausgegangenen Erlauterung der erst en Alter- 
native, namlich der Anordnung des hdhenverSnderbare 
gelagerten Mitnehmers im rttckwartigen Bereich der Wa- 
renaufnahme, soil im folgenden auf die zweite Alterna- 
tive eingegangen werden. 

Wiederum hangt die Richtung der Hohenveranderlichkeit 
des Mitnehmers maSgeblich ab von den Gestaltungsmerkma- 
len der Warenaufnahme. Insbesondere im Falle einer Ge- 
staltung der Warenaufnahme entsprechend der EP 6 83 083 
Bl ist es besonders zweckmaSig, ' wenn der Mitnehmer aus 
seiner Endstellung heraus absenkbar ist. Entsprechendes 
gilt, wie weiter unten detaillierter ausgefuhrt wird, 
im Falle konstruktiv anders ausgefuhrter, nach vorn 



verschwenkbarer Lagerungen des lagever&nderbaren Teils 
der jeweiligen Warenauf nahme . 

Eine andere bevorzugte Weiterbildung der Erfindung 
zeichnet sich dadurch.aus, da£ der Mitnehmer einen'um 
eine im wesentlichen horizontale Achse verschwenkbaren 
Bugel umfaSt, der in seiner Endstellung gegeniiber dem 
Schwenkgelenk nach oben vorsteht und der aus seiner 
Endstellung heraus nur nach hinten verschwenkbar ist. 
Der Bugel kann dabei beispielsweise raittels einer Feder 
in seine nach oben ragende Endstellung vorgespannt wer- 
den. Besonders bevorzugt ist indessen die Ausfuhrung 
des Bugels als Teil einer Wippe dergestalt, da£ er al- 
lein aufgrund der Schwerkraft seine nach oben ragende 
Endstellung einnimmt. Auf diese Weise ergibt sich mit 
geringem Aufwand ein verlafilicher und funktionssicherer 
Mitnehmer, indem der Bilgel schwerkraf tbedingt seine das 
Gegenstuck hintergreif ende Endstellung einnimmt. Der 
dem Bugel gegenuberliegende Teil der Wippe kann dstbei 
in vorteilhafter Weise als Taschenhaken oder derglei- 
chen ausgefuhrt sein. 

Das Gegenstuck wird in diesem Falle gemaS einer beson- 
ders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung durch eine 
Griff stange der Schiebeeinrichtung gebildet. Ist eine 
Griff stange nicht vorgesehen oder bietet sich eine sol- 
che aufgrund besonderer Umst&nde nicht als Gegenstuck 
an, so kann im ruckwartigen Bereich des Transportwagens 
ein gesondertes, bevorzugt f eststehendes Gegenstuck 
vorgesehen sein, das insbesondere an der Ruckwand der 
Warenauf nahme angeordnet sein kann. 

Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand zwei- 
er in der Zeichnung dargestellter besonders bevorzugter 
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Ausfuhrungsbeispiele fiir einen als Einkauf swagen ausge- . 
fuhrten Transportwagen nach der vorliegenden Erfindung 
naher erlSutert. Dabei zeigt 

in perspektivi9cher Ansicht als erste AusfCdi- 
rungsform einen Einkaufswagen mit eineni im 
ruckwartigen Bereich angeordneten hdhenveran- 
derbar gelagerten Mitnehmer und 
in perspektivischer Ansicht als zweite Aus- 
fuhrungsform einen Einkaufswagen mit einem 
front se it ig an der Warenaufnahme angeordneten 
hohenveranderbar gelagerten Mitnehmer. 

Der in Fig. 1 der Zeichnung veranschaulichte Einkaufs- 
wagen umfafit ein Fahrgestell 1, eine Schiebeeinrichtung 
2, eine Warenablage 3 und eine korbartige Warenaufnahme 
4. Das Fahrgestell 1 umfafit zwei in Langsrichtung L 
nach vorn konvergierende L&ngsholme 5, welche fronts'ei- 
tig miteinander verbunden sind, und vier Rollen 6« Mit* 
jedem der beiden Langsholme 5 ist uber ein Knotenblech 
7 ein Tr^ger 8 der Schiebeeinrichtung 2 verbunden. Die . 
beiden Trager 8 sirid endseitig mittels einer Griffstan- 
ge 9 miteinander verbunden. 

Die gitterformige Warenablage 3 ist im Bereich ihrer 
hinteren Kante 10 in den beiden Knotenblechen 7 urn die 
horizontale, sich qu'er zur Langsrichtung L des Ein- 
kauf swagens erstreckende Achse 11 schwenkbar gelagert. 
In ihrem vorderen Bereich liegt die Warenablage 3 auf - 
den Lfingsholmen 5 des Fahrgestells 1 auf. 

Die korbartige Warenaufnahme 4 umfafit ein f eststehendes* 
Teil 12 mit zwei Seitenwanden 13, einer Rickwand 14 und 
einem Bodenabschnitt 15 und ein lageveranderbares Teil 



Fig. 1 



Fig. 2 



16 mit zwei Seitenwlknden 17 , einer Frontwand 18 und 
einem Bodenabschnitt 19. Das lageveranderbare Teil. 16 
der Warenaufnahme 4 stfltzt sich dabei rnittels zweier 
seitlich angeordneter Streben 20 urn eine horizontals, 
sich quer zur L&ngsrichtung L des Einkauf swagens er- 
streckende Achse 21 verschwenkbar auf den beiden.Kno- 
tenblechen 7 ab. Der Bodenabschnitt 19 des lagever- 
anderbaren Teils 16 der korbartigen Warenaufnahme 4 ist 
im Bereich seiner rtickwartigen Kante urn die horizonta- 
le, sich quer zur Langs richtung L des Einkauf swagens 
erstreckende Achse 22 verschwenkbar an der Vorderkante 
des Bodenabschnitt s 15 des feststehenden Teils 12 ange- 
lenkt. Die gegentlberliegende, vordere Kante 23 des Bo- 
denabschnitts 19 des lageveranderbaren Teils 16 der 
Warenaufnahme 4 ist fiber geeignete FQhrungen entlang 
der Frontwand 18 verschiebbar gefuhrt. 

In der Zeichnung ist die Warenaufnahme 4 bei maximalem 
Fassungsvermogen dargestellt. Das Fassungsverm&gen der 
Warenaufnahme 4 kann durch Verschwenken des lageveran- 
derbaren Teils 16 in rilckwartiger Richtung {Pfeil A) 
verkleinert werden. Dabei wird die Einheit aus den bei- 
den Streben 20, den Seitenwanden 17 und der Frontwand 
18 urn die Achse 21 herum verschenkt, wobei gleichzeitig 
der Bodenabschnitt 19 des lageveranderbaren Teils 16 
der Warenaufnahme 4 aufgestellt wird, indem seine vor- 
dere Kante 23 unter Verschwenken des Bodenabschnitts 19 
urn die Achse 22 herum (Pfeil B) entlang der Frontwand 
18 nach oben geleitet, bis er im wesentlichen flachig 
innen an der Frontwand 18 anliegt. Beim Stapeln zweier 
Einkauf swagen. wird das Fassungsvermogen des jeweils 
hinteren Transportwagens selbsttatig in der vorstehend 
dargelegten Weise verkleinert, indem das lageverander- 
bare Teil 16 der Warenaufnahme des hinteren Einkauf swa- 
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gens an der Ruckwand 14 des feststehenden Teils 12 der 
Warenaufnahme 4 des vorderen Einkauf swagens anstdfit- 

. Ruckw&rtig an der Warenaufnahme 4 ist an dem festste- 
henden Teil 12 ein Mitnehmer 24 vorgesehen, Dieser um- 
faSt einen Bugel 26, der urn die horizontale, sich quer 
zur LSngsrichtung L des Einkauf swagens erstreckende 
Achse 27 verschwenkbar an einetn feat rnit der Ruckwand 
14 des feststehenden Teils 12 verbundene, nach hinten 
ausgekropfteh Befestigungselement 25 gelagert ist. Die 
Zeichnung zeigt den Bugel 26 in seiner vom Befesti- 
gungselement 25 herabhangenden Endstellung, in der er 
nur nach vorn (Pfeil C) verschwenkt werden kann. Ein 
Verschwenken des Bttgels 26 nach hinten ist indessen 
uber einen zwischen ihm und dem Befestigungselement 25 
wirkenden Anschlag ausgeschlossen. Als Gegenetuck 28 zu 
dem Mitnehmer 24 ist an dem lageveranderbaren Teil 16 
der Warenaufnahme 4 im Bereich der oberen Kante der 
Frontwand 18 ein Querdraht 29 vorgesehen. Sind zwei . 

, Einkauf swagen ineinander gestapelt, so hintergreift der 
BCigel 26 des Mitnehmers 24 der Warenaufnahme 4 des vor- 
deren Einkauf swagens den Querdraht 29 des Gegenstucks 

28 des lageveranderbaren Teils 16 der Warenaufnahme des 
hinteren Einkauf swagens. Wird der hintere Einkauf swagen 
aus dem Stapel herausgezogen, so bleibt der lagever&n- 
derbare Teil 16 der Warenaufnahme 4 dieses Einkauf swa- 
gens an dem Mitnehmer 24 des voraus befindlichen Ein- 
kauf swagens hSngen, so dafi das lageverSnderbare Teil 16 
der Warenaufnahme des hinteren, dem Stapel entnommenen 
Einkauf swagens selbsttatig in seirie dem maximalem Fas- 
sungsvermogen der Warenaufnahme entsprechende Stellung : 
gebracht wird. In dieser Stellung liegt der Querdraht 

29 tiefer als der Bugel 26, so- dafi dieser das Entnehmen 
des Einkauf swagens aus dem Stapel nicht behindert. 



•••« •••• 



11 



Beim Stapeln zweier Einkauf swagen hangt das Geschehen 
davon ab, ob sich das lageveranderbare Teil 16 der Wa- 
renaufnahme -4 in seiner dem maximalem. Fassungsvermogen 
entsprechenden. Endstellung oder aber in seiner dem mi- , 
nimalen Fassungsvermdgen entsprechenden Endstellung 
befindet. In dem zuerst genannten Falle stoSt, wie be- 
reits weiter oben aufgezeigt, das lageveranderbare Teil 
16 der Warenaufnahme 4 des hinteren Einkauf swagens an 
der Ruckwand 14 des f eststehenden Teils 12 der Waren- 
aufnahme des vorderen Einkauf swagens an, so daS das 
lageveranderbare Teil 16 bei fortgesetztem Einschieben 
des hinteren Einkauf swagens nach hinten verschwenkt 
wird (Pfeil A) . Dabei tritt der Querdraht 29 des Gegen- 
stucks 28 des hinteren Einkauf swagens von unten her vor 
den Bugel 26 des Mitnehmers 24 des vorderen Einkauf swa- 
gens, so dafi der Bugel 26 den Querdraht 29 hinter- 
greift. Befindet sich indessen das lageveranderbare 
Teil 16 der Warenaufnahme des hinteren Einkauf swagens 
bereits ih seiner dem minimalen Passungsverm&gen ent- 
sprechenden Endstellung, so stoSt beim Einschieben die- 
ses Einkauf swagens in einen Stapel der Querdraht 29 des 
Gegenstucks 28. von hinten an dem Bugel 26 des Mitnehmer 
24 an und verschwenkt diesen bei fortgesetztem Ein- 
schieben des Einkauf swagens in den Stapel nach vorn 
(Pfeil C) - Der Querdraht 29 kann auf diese Weise unter 
dem BQgel 2 6 hindurchtreten, bis der Bugel 26 am Ende 
des Stapelvorgangs in seine in der Zeichnung darge- 
stellte, von dem Befestigungselement 25 herabh&ngende 
Endstellung zurxickf ailt , in der er den Querdraht 2 9 des 
hinteren Einkauf swagens hintergreift . 

Hinsichtlich seiner grundsatzlichen Gestaltungsmerkmale 
entepricht der in Fig. 2 dargestellte Einkauf swagen 
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demjenigen nach Fig. 1. Insoweit wird auf die vorste- 
henden Erl&uterungen des in Fig. 1 wiedergegebenen Ein- 
kaufswagens verwiesen und nachstehend lediglich auf die 
fur die vorliegende Erf indung bedeutsamen Unterschiede 
eingegangen. 

Die Warenaufnahme 4' umfaSt drei Hauptkonrponenten, nam- 
lich ein feststehendes Teil 12, ein lageveranderbares 
Teil 3 0 und ein zwischen dem feststehenden Teil 12 und 
dem lageveranderbaren Teil 30 angeordnetes, ebenfalls 
lagever&nderbar gelagertes Zwischenteil 31. Das fest- 
stehende Teil 12 umfaSt zwei Seitenwande 13 , eine Ruck- 
wand 14 und einen Bodenabschnitt IS. Das lageverander- 
bare Teil 30 umfaSt zwei Seitenwande 17, eine Frontwand 
18 und einen Bodenabschnitt 19. Und das Zwischenteil 31 
umfaSt zwei Seitenwande 32 und einen Bodenabschnitt 33, 
Sowohl das lagever&nderbare Teil 30 wie auch das Zwi- 
schenteil 31 stutzen sich \iber jeweils zwei seitlich 
angeordnete Streben 34 bzw. 35 um die gemeinsame, hori- 
zontals, sich quer zur Langsrichtung L des Einkaufswa- 
gens erstreckende Achse 21 verschwenkbar an den beiden 
Knotenblechen 7 ab. Die Breite der drei Hauptkomponen- 
ten der Warenaufnahme nimmt nach vorne hin ab, so daS 
in der dem minimalen Fassungsvermogen entsprechenden 
Konf iguration der Warenaufnahme 4 l die Seitenwande 32 
des Zwischenteils 31 innen benachbart zu den Seitenwan- 
den 13 des feststehenden Teils 12 der Warenaufnahme und 
die Seitenwande 17 des lageveranderbaren Teils 30 innen 
benachbart zu den Seitenwanden 32 des Zwischenteils 31 
liegen. 

An dem oberen Querdraht 36 der Frontwand 18 des lage- 
veranderbaren Teils 30 der Warenaufnahme ist ein h6hen- 
ver&nderbar gelagerter Mitnehmer 24 f angeordnet. Dieser 
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urnfaSt einen Bxigel 37, welcher Teil ist einer Wippe 38. 
Die Wippe 38 ist dabei urn die horizontale, durch einen 
an dem Querdraht 36 angeschweifiten Lagerdraht 39 defi- 
nierte Achse 40 verschwenkbar (Pfeil D) gelagert. Die 
Wippe 38 umfaSt neben dem Bugel 37, diesem gegenuber- 
liegend einen Taschenhaken 41. Dieser bildet ein Gegen- 
gewicht zu dem Bugel 37, so dafi die Wippe 38 schwer- 
kraftbedingt die in Fig, 2 veranschaulichte Stellung 
einnimmt, in welcher der Bugel 37 nach oben gegenilber 
der Achse 40 vorsteht. Der den Taschenhaken 41 bildende 
Abschnitt der Wippe 38 liegt dabei vorne an der Front - 
wand 18 des lagever&nderbaren Teils 30 der Warenaufnah- 
me an/ er bildet auf diese Weise ffir die Wippe 38 einen 
Anschlag, so daS der Bugel 37 aus seiner dargestellten 
Endstellung heraus relativ zum lageveranderbaren Teil 
30 nur entgegen der Fahrtrichtung des Einkauf swagens, 
d.h. nach hinten verschwenkt werden kann. 

Als Gegenstuck 28 1 fur den Mitnehmer 24' dient bei dem 
in Fig. 2 veranschaulichten Einkauf swagen die Griff - 
stange 9 des jeweils vorderen Einkauf swagens eines Sta- 
pels. Werden zwei Einkauf swagen gestapelt, so hinter- 
greift der Bugel 37 des hinteren Einkauf swagens die 
Griff stange 9 des vorderen Einkauf swagens, und zwar 
unabhangig davon, ob sich zu Beginn des Stapelvorganges 
die Warenaufnahme des hinteren Einkauf swagens in ihrer 
dem maximalem Fassungsvermdgen entsprechenden Konfigu- 
ration Oder aber ihrer dem minimalen Fassungsvermdgen 
entsprechenden Konf iguration befindet. Im zuerst ge- 
nannten Falle tritt der Bftgel 37 des hinteren Einkauf s- 
wagens von unten her vor die Grif fstange 9 des vorderen 
Einkauf swagens , wenn das lagever&nderbare Teil 30 und 
das Zwischenteil 31 der Warenaufnahme des hinteren Ein- 
kaufswagens beim Stapeln der beiden Einkauf swagen in- 



4 
ft 



* *. • - 

• • 1 



14 



folge des Aiiftreffens des lageveranderbaren Teils 30 
der Warenauf tiahme 4 1 des hinteren Einkauf swagens auf 
die Ruckwand 14 der Warenaufnahme des vorderen Ein- 
kauf swagenB nach hinten (Pfeil A) geschwenkt werden. 
Befindet sich indessen die Warenaufnahme des hinteren 
zu etapelnden Einkauf swagens bereits in ihrer dem mini- 
mal en Fassungsvermogen entsprechenden Konf iguration, so 
trifft der Bugel 37 des hinteren Einkauf swagens gegen 
Ende des Stapelvorganges auf die Griffstange 9 des vor- 
deren Einkauf swagens auf , wird beim f ortgesetzten Ein- 
schieben des hinteren Einkauf swagens in den vorderen 
Einkauf swagens nach hinten verschwenkt (Pfeil D) und 
tritt unter der Griffstange 9 hindurch, bis er sich am 
Ende des Stapelvorganges wieder in seine in Fig, 2 dar- 
gestellte Stellung aufrichtet, in der er die Griffstan-. 
ge 9 des- vorderen Einkauf swagens hintergreift , 
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Anspruche 

Handbetatigter, stapelbarer Transportwagen, ins- 
besondere Einkauf swagen, umfasaend ein Fahrge- 
stell (l),.eine Schiebeeinrichtung (2), eine 
Warenablage (3) und eine im ruckwartigen Bereich 
des Transport wagens angeordnete korbartige Waren- 
aufnahme (4, 4'), deren Fassungsvermogen ver&n- 
derbar ist, indem sie ein f eststehendes (12) und 
mindestens ein relativ zu diesem zwischen zwei 
Endstellungen lageverSnderbares (16, 30) Teil 
aufweist, 

dadurch gekennzeichnet , daS 

im ruckwartigen oder im front seitigen Bereich der 
Warenaufnahme (4, 4 1 ) ein Mitnehmer (24, 24 r ) 
vorgesehen ist, der hohenver^nderbar gelagert und 
in einer Endstellung durch einen Anschlag an ei- 
ner Bewegung weg von der Mitte der Warenaufnahme 
gehindert ist, wobei im Falle der Anordnung des 
Mitnehmers (24) im riickwartigen Bereich der Wa- 
renaufnahme (4) bei zwei ineinander gestapelten 
Transportwagen der Mitnehmer (24) des vorderen 
Transportwagens in seiner Endstellung ein an dem 
lageveranderbaren Teil (16) der Warenaufnahme (4) 
des hinteren Transportwagens angeordnetes Gegen- 
stuck (28) und im Falle der Anordnung des Mitneh- 
mers (24') im frontseitigen Bereich der Waren- 
aufnahme (4 1 ) bei zwei ineinander gestapelten 
Transportwagen der Mitnehmer (24 1 ) des hinteren 
Transportwagens in seiner Endstellung ein im 
ruckwartigen Bereich des vorderen Transportwagens 
angeordnetes Gegenstuck (28 f ) hintergreift • 
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Transportwagen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daE 

der hohenveranderbar gelagerte Mitnehmer (24) im 
ruckwartigen Bereich des Transportwagens vorgese- 
hen und in einer Endstellung duxch einen Anschlag 
an einer Bewegung entgegen der Fahrtrichtung des 
Transportwagens gehindert ist. 

Transportwagen nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Mitnehmer (24) aus einer Endstellung heraus 
anhebbar ist, 

Transportwagen nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Mitnehmer (24) einen um eine im weaentlichen 
horizontale Achse (27) verschwenkbaren Bugel (26) . 
umfafit, der in seiner Endstellung gegenuber dem 
Schwenkgelenk nach unten vorsteht und der aus 
seiner Endstellung heraus nur nach vorn ver- 
schwenkbar (C) ist. 

Transportwagen nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Mitnehmer (24) 'mittels eines Befestigungsele- 
ments (25) an dem feststehenden Teil (12) der Wa- 
renaufnahme (4) befestigt ist. 

Transportwagen nach einem der Anspruche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Gegenstilck (28) durch einen im Bereich der 
vorderen, oberen Kante des lageveranderbaren 
Teils (16) der Warenaufnahme (4) angeordneten 
Querdraht (29) gebildet ist. 
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Transportwagen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der hohenveranderbar gelagerte Mitnehmer (24 1 > 
frontseitig an der Warenaufnahme (4 1 ) vorgesehen 
und in einer Endstellung durch einen Anschlag an 
einer Bewegung in der Fahrtrichtung des Trans - 
portwagens gehindert ist. 

Transportwagen nach Anspruch 7 , 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Mitnehmer (24 1 ) einen urn eine im wesentlichen 
horizontale Achse (40) verschwenkbaren Biigel (37) 
umfafit, der in seiner Endstellung gegemiber dem 
Schwenkgelenk nach oben vorsteht und der aus sei- 
ner Endstellung heraus nur nach hint en ver- 
schwenkbar ist. 

Transportwagen nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Bugel (37) Teil einer Wippe (38) 1st, wobei 
der dem Bugel gegenuberliegende Teil der Wippe 
als Taschenhaken (41) ausgefuhrt let. 

Transportwagen nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Warenaufnahme (4) genau ein lageveranderbares . 
Teil (16) aufweist, das uni eine ini wesentlichen 
horizontale, sich quer zur Langsrichtung (L) des 
Transport wagens erstreckende Achse (21) ver- 
schwenkbar abgestutzt ist. 
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11 . Transportwagen nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

sich.der lageveranderbare Tell (16) der Warenauf- 
nahme (4) an dem Fahrgestell (1) absttitzt. 

12. Transportwagen nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet , daS 

der Bodenabschnitt (19) des lageveranderbareh 
Teils (16) der Warenauf nahme (4) urn eine im we- 
sentlichen horizontale Achse (22) verschwenkbar 
rait dem Bodenabschnitt (15) des feats tehenden 
Teils (12) verbunden und mit seiner gegenuberlie- 
genden Kante entlang der Vorderwand (18) des la- 
geveranderbaren Teils (16) der Warenauf nahme <4) 
verschiebbar geffthrt ist. 

13. Transportwagen nach Anspruch 11 oder Anspruch 12 , 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Fahrgestell (1) beidseits jeweils einen 
Langsholm (5) aufweist, mit dem ein Trager (8) 
der Schiebeeinrichtung (2) uber ein Knotenblech 
(7) verbunden ist, wobei sich der lageveranderba- 
re Teil (16) der Warenauf nahme (4) uber zwei 
seitliche Streben (2 0) an den beiden Knotenble- 
chen (7) abstfitzt. 

14. Transportwagen nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Warenaufnahme {4' ) ein f eststehendes Teil 
(12) , ein lageveranderbares Teil (30} und ein 
zwischen dem f estBtehenden Teil (12) und dem la- 
geveranderbaren Teil (30) angeordnetes Zwischen- 
teil (31) aufweist, wobei das lagever&nderbare 
Teil (30) und das Zwischenteil (31) urn eine im 
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wesentlichen horizontale, sich quer zur Langs- 
richtung (L) des Transportwagens • erstreckende 
Achse (21) verschwenkbar abgestutzt sind. 



